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摘要 

 

   本研究討論噴霧液滴對熱板的冷卻行為，藉由霧化器產生不同直徑的單

佈性噴霧，實驗觀察不同液滴大小、初始板溫、液體體積流率及表面粗糙度

對噴霧液滴冷卻熱板行為的影響。 

在固定噴霧錐角及噴霧出口與熱板距離，將單佈性噴霧噴在熱板上，記

錄板面上特定點溫度隨時間的變化，並利用高速攝影機及 CCD攝影機拍攝

熱板表面液滴的汽化情形，以助於研判不同液滴條件下，汽化現象的差異。

改變的參數有：液滴直徑（375μｍ、75μｍ、35μｍ、25μｍ）、初始板溫

（80℃、100℃、120℃）、液體體積流率(66.7cc/min∼667cc/min)及熱板表

面粗糙度（Ra=0.82μm、1.28μm）。實驗結果指出大液滴噴霧和小液滴噴

霧的散熱效果差異很大，推測與其蒸發行為有關，而表面粗糙度、液體流量

的大小及初始板溫的高低都會影響噴霧的冷卻行為；表面粗糙度越小，降溫

速度越快；液體流量越大，散熱效率越佳，但存在一個臨界流量，當流量大

於此值，因液膜較快累積，散熱行為反而變差；初始板溫越高（亦即表面熱

通量越大），溫度下降越快，而最終平衡溫度也越高。 
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